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产 品 选 型

基石产品介绍  GSV Product Introduction 



基石产品介绍  GSV Product Introduction 

ProAV 应 用 场 景 举 例 描 述

企业办公 视频会议教育培训 实时播报

视频监控 数字标牌 医疗显示 控制中心



方 案 搭 配

HDMI Switcher  2/4/8/16 IN TO 1 OUT

产 品 功 能

HDMI视频输入输出
• 支持HDMI2.0\HDMI1.4

• 支持HDCP2.2\2.3、HDCP1.4

• 数据速率最高可达18Gbps

• 支持多路HDMI输入，1路HDMI输出

• 支持Downscaler/CSC

• 支持HDR10/HDR12/DOLBY 

VISION/HLG

音频输入输出
• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频输出

• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频嵌入

• 支持2.1立体声，杜比5.1、7.1声道

性能特点
• 支持CEC、ARC

• 支持多种EDID模式

2 IN 1 OUT GSV2001

4 IN 1 OUT GSV2007

8 IN 1 OUT GSV2007*2+GSV2002

16 IN 1 OUT GSV2007*5



方 案 搭 配

HDMI Splitter  1 IN TO 2/4/8/16 OUT

产 品 功 能

HDMI视频输入输出
• 支持HDMI2.0\HDMI1.4

• 支持HDCP2.2\2.3、HDCP1.4

• 数据速率最高可达18Gbps

• 支持多路HDMI输入，1路HDMI输出

• 支持Downscaler/CSC

• 支持HDR10/HDR12/DOLBY 

VISION/HLG

音频输入输出
• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频输出

• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频嵌入

• 支持2.1立体声，杜比5.1、7.1声道

1 IN 2 OUT GSV2001

1 IN 4 OUT GSV2005\GSV2006

1 IN 8 OUT GSV2006*2+GSV2001

1 IN 16 OUT GSV2006*5

性能特点
• 支持CEC、ARC

• 支持多种EDID模式



方 案 搭 配

HDMI Matrix  4*2/4*4/8*8

产 品 功 能

4*2 Matrix GSV2008

4*4 Matrix GSV2006*2+GSV2008*2

8*8 Matrix GSV2008*8+M21452

HDMI视频输入输出
• 支持HDMI2.0\HDMI1.4

• 支持HDCP2.2\2.3、HDCP1.4

• 数据速率最高可达18Gbps

• 支持多路HDMI输入，1路HDMI输出

• 支持Downscaler/CSC

• 支持HDR10/HDR12/DOLBY 

VISION/HLG

音频输入输出
• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频输出

• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频嵌入

• 支持2.1立体声，杜比5.1、7.1声道

性能特点
• 支持CEC、ARC

• 支持多种EDID模式



HDMI Bridge  GSV2011- HDMI2.0 Repeater with TTL/LVDS Input/Output

产 品 功 能

HDMI视频输入输出
• 支持HDMI2.0\HDMI1.4

• 支持HDCP2.2\2.3、HDCP1.4

• 数据速率最高可达18Gbps

• 支持多路HDMI输入，1路HDMI输出

• 支持Downscaler/CSC

• 支持HDR10/HDR12/DOLBY VISION/HLG

音频输入输出
• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频输出

• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频嵌入

• 支持2.1立体声，杜比5.1、7.1声道

LVDS输入输出
• 双向LVDS接口，支持4K60444视频格式

• 兼容系列FPGA LVDS标准(最多15对)

• 单线数据速率高达1.5Gbps 

• 兼容VESA和JEIDA标准

TTL输入输出
• 双向TTL接口，支持48-bit TTL 4K60444

• 单线数据速率高达300Mbps

• HS/VS/DE available

特点
• 支持CEC,ARC;

• 支持HDMI输入转LVDS/TTL输出；

• 支持LVDS/TTL输入转HDMI输出；

芯片架构图



应 用 场 景

HDMI2.0采集卡  基于GSV2011+FPGA+T630，实现HDMI2.0-USB3.0视频采集

产 品 功 能

• 最高支持支持4K@60Hz分辨率输入

• USB3.0支持Android和Windows

• 可自定义加入USB-HUB功能，有更多扩展接口

• 可做HDMI2.0视频环出、音频嵌入、音频环出，带有光

纤、同轴输出

• 可用于HDMI转USB的视频采集应用

       HDMI采集卡带有外置USB接口，可以收集

多种视频资源，比如光碟、录像机、摄像机等

设备的视频信息。

　　HDMI采集卡具有稳定性高、功能多样、兼

容性高等特点，广泛应用于视频会议、 远程监

控 、网络教学、视频直播等领域中。

连 接 图 示



应 用 场 景

HDMI氛围灯  基于GSV2011+FPGA+MCU，实现灯、画同步的炫彩效果

性 能 特 点

声光同步：通过解析HDMI设备的视频源或音乐节奏，将相应信息传输到显示设备后面的灯条， 从而实现

声画同步的炫彩灯光显示。带来极致的视觉、听觉盛宴。

智能控制：支持通过WIFI或蓝牙链接，使用应用程序管理电视的LED灯。 享受更多颜色和功能，如视频和

音乐模式，帮助您创造所需的氛围。

易于安装：设计方便、便捷安装。客户可按需选择LED灯带、灯柱、或柔性透光灯条的形式，将其安装在

显示器后方边缘，使用配套的卡扣或粘合剂固定。

原 理 框 图

装 配 图 示



性 能 特 点

HDMI Extender  GSV5100-2 IN 2 OUT HDMI2.0 Repeater/CAT

产 品 功 能

HDMI视频输入输出
• 支持HDMI2.0并向下兼容HDMI1.4

• 支持HDCP2.2/2.3并向下兼容HDCP1.4

• HDMI数据速率最高可达18Gbps

• CATcable数据速率最高可达4.5Gbps

• 支持HDMI输入，转CATcable输出

• 支持CATcable输入，转HDMI输出

• 支持Down Scale/CSC

• 支持HDR10/HDR12/DOLBY VISION/HLG

音频输入输出
• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频输出

• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频嵌入

• 支持2.1立体声，杜比5.1、7.1声道

• 支持CEC、ARC

• 支持多种EDID模式

• 支持CEC,ARC

• 支持HDMI与CATcable互转

• 4K60Hz up to 70M （CAT6）

• 4K30Hz up to 100M（CAT6）

• 支持级联

芯片架构图


